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MANÓMETROS DE MEMBRANA EN ACERO INOX DN 100 Y 150 
 
Manómetros construidos con una membrana elástica que 
acciona el mecanismo amplificador mediante un vástago 
soldado a la membrana, especialmente diseñados para 
medir presiones ó depresiones en fluidos ( gases y líquidos) 
viscosos, con partículas en suspensión . 

 
Características constructivas y funcionales 
 
Modelo estándar 

Precisión: Clase 1,6 según EN 837-1. ( ±1,6% F.E.) 
Temperatura ambiente: -25... +65 ºC. 
Temperatura fluido de proceso: máximo +100 ºC. 
Presión de trabajo: máx. 90% F.E. para presiones 
pulsantes; 100% del F.E. para presiones estáticas. 
Sobrepresión temporal: 10% del F.E. . 
Grado de protección: IP 55 según IEC 529. 
Conexión a proceso: en AISI 316 L. 
Membrana: en AISI 316 L con ondulaciones concéntricas. 
Soldadura: AISI 316 TIG  arco Argón. 
Caja: en AISI 304. 
Aro de cierre: a bayoneta, en AISI 304. 
Visor: en metacrilato con 4 mm. de espesor. 
Mecanismo: en acero inox con tope en el inicio y fondo 
escala. 
Esfera: en aluminio con fondo blanco, graduaciones y 
numeraciones en negro. 
Aguja indicadora: en aluminio con ajuste micrométrico. 
Junta del visor: en EPDM. 
 

 
 

 
 

      
 
 


