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2 GEÇİŞLİ
KARŞI 
BASINÇLIDUO

100.000Kcal/h - 3.000.000 Kcal/h  kapasite aralığında standart üretim

Karşı basınçlı ,iki geçişli fark yaratan modern tasarım

Düşük emisyon ve baca sıcaklığı

Optimum verim ve minimum hacim için özel tasarlanmış kazan yapısı

Alev - Akışı similatörü vasıtasıyla tasarlanan kazan yapısı ve buna bağlı yüksek verim.

Mig - Mag özlü tel robotik kaynak teknolojisiyle üretim

Özel dokusu sayesinde mukavemeti artırılmış düşük ısı iletimli galvaniz izolasyon kaplaması

2009/142 AT ve 92/42 AT yönetmeliklerine uygun tasarım ve üretim modülü “CE” sertifikalarına sahip

Ankastre kablolamalı gövdeye akuple standart pompa ve iki kademeli brülör kontrol paneli*

*(Opsiyonel entegre dış hava kompanzasyon paneli uygulaması - Kaskad bağlantı uygulaması)

Compact Yapı ! 2 YIL 
GARANTİ 

Ekonomik Çözümler Fark Yaratan 
Tasarım

Altı noktadan bağlantılı sızdırmaz kapak 
Aynaya akuple baca davlumbazı
80 mm kalınlığında cam yünü izolasyon
Mig-mag özlü tel robotik kaynaklar
Standart sıcaklık, pompa ve iki kademeli brülör kontrol paneli
Aleve dayanıklı gözetleme camı

2 geçişli yeni nesil ECO dizayn
Kapak ve bacada non-gas yoğuşma nozulları
Her iki yöne açılımlı kapak
2. Katman 50 mm λ≤ 0,038 W/mK ısı iletimli izolasyon
1. Katman 1260 C aleve dayanıklı refrakter beton
Paslanmaz çelik tam boy türbülatörler

ECO SERİSİ
EcoDUO SICAK SU KAZANI 
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www.altintasisi.com.tr
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Gelecek Nesil Isıtma Teknolojileri
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